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Praticidade, Eficienciae Inteligéncia | s
ao seu Inteiro dispor

__ BANCODE
“ - BATERIAS
INTEI.I[iENTE

ite de Baterias Modular + Analisador de Baterias

* Realiza o autoteste do Banco com previséo de vida itil

dancia interna de cada uma das baterias do hanco
¢ CP Agent interno
* Pode ser acessado via we!
* Envia relatorios por e-mail
* Realiza testes programados automaticamente*
o Aprova ou reprova as haterias*

o Testa as haterias sem desligamento do sistema de energia

* Interface RS-232

o Display de cristal liquido

 Memaria nao-volatil (armazena dados dos testes dos iltimos 15 anos)
* Microcontrolado, com tecnologia RISC

* Monitoragao da vida itil de até 30 haterias em série*

o Software de controle AnaBat, para ambiente WINDOWS, e agente de
monitoragao via Ethernet/RJ-45 [opcional)

Solugde

E 1 cP detronlm




PAINEL ANALISADOR ESTRUTURA MECANICA ESTANTE

0 Banco de Baterias Inteligente é a solucao da CP Eletrénica que une praticidade, eficiéncia e inteligéncia em um sé
produto.

Especialmente desenvolvido para garantir a seguranca, produtividade e rentabilidade de sua empresa, esta solucao
propicia a otimizacao da vida util das baterias através da analise prévia e programada das baterias, verificando uma a
uma o seu desempenho e alertando em caso de possiveis irregularidades que possam afetar sua carga critica.

0 Banco de Baterias Inteligente foi projetado para empresas que buscam eficiéncia. E totalmente modular e possui um
sistema mecanico que facilita 0 acesso ao equipamento, o que torna muito mais pratica sua manutencao, transporte e
instalacao.

E, como se ndo bastasse, ainda é eco-friendly, pois ndo prejudica 0 meio ambiente.

Isso que é Inteligéncia.

Quando o assunto é confiabilidade, a qualidade tem que ser CP.

ESPECIFICACOES TECNICAS ANALISADOR *

Entrada Tensdes 120Vca ou 220Vca

Frequéncia 60Hz +5%
Variagdo admissivel +15%
Configuragao Monofésica

Sinalizagao Dois leds Baterias aprovadas (led verde), baterias reprovadas (led vermelho)

Display Tensao total do banco de baterias; temperatura do equipamento;
data e hora; resultado do Gltimo teste; testes agendados;
tela de teste e aviso de teste em andamento

Alarme Bateria reprovada Intermitente e resetavel
sonoro Teste em andamento Néo-resetavel
Condigdes Temperatura 0°a40°C
ambientais Umidade 0% a 95% sem condensaco
Peso (kg) 5

ESPECIFICAGOES TECNICAS ESTANTE *

Certificado
NER SO 9001

BRTGV

Montagem Pecas de encaixe e fixacdo através de parafusos e porcas
Tampas em médulo por andares, fixadas com pinos de presséo de plastico
Embalagem Estante Aberta Transportadas em um (nico volume (estante desmontada)
Estante Fechada Transportadas em dois volumes (estante desmontada +tampas)
Estante e Analisador Transportadas em trés volumes (estante desmontada +tampas +maodulo analisador)
Materiais Estrutura Aco carbono (pintura: preto texturizado)

Tampas Poliestireno com aditivos anti-chama

Ponteiras Pés da estante em borracha flexivel

* Produtos tamhém vendidos separadamente.
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